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裏書・追記プリントシステム 

個人番号 
カード 

通知カード 
住民基本 
台帳カード 

在留 
カード 

特別永住者 
証明書 

外国人 
登録証 

対応カード種 

<SD260PS> 
スキャナー分離型プリンター 

マイナンバー施行に伴う、地方自治体の 
カード裏書業務負担を軽減 

『カード挿入方向検知機能』搭載 

カードの挿入方向を検知し、「逆さ印字」などのトラブルを未然に防止！ 

※カード種によっては専用のカードトレイが必要となります。 

正確 

600dpiの高解像度プリント 
綺麗 

手書き追記業務に対する不安を解消！ 

• 追記スペース（サインパネル）が狭くて… 
• 文字が潰れてしまった・・・ 
• 書き損じが不安・・・ 

安全性と操作性抜群の専用ソフトウェア 

高いセキュリティ性を確保！ 

• 操作ログ管理や証憑印刷、アクセス権を設定できます。 

自治体ごとの業務に合わせて追記・裏書ソフトウェアの操作画面をカスタマイズ可能！ 

• 電子公印登録、住所入力補助機能などを設定できます。 
• 設定変更はアクセス権を設定することでセキュリティ性も確保できます。 

安全 便利 

専用ソフトウェア 
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■操作イメージ■ 

カードの表裏画像を取り込みます。 

スキャンした画像はパソコンの操
作画面に表示されるので、作画面
を見るだけで把握することができ
ます。 

裏書・追記プリントシステム 

 システムタイプ 分離型 一体型 

 特長 3ステップ簡単印字 省スペース、1ステップ印字 

 システム構成 

                   ①カードプリンター                ②スキャナー                ③専用ソフトウェア 
 

                                  ①カードプリンター                                          ②専用ソフトウェア 
 

 専用ソフトウェア機能・仕様 

印字裏書対象カード *1 *2 通知カード、個人番号カード*4、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証 

カード挿入方向検知機能 ハードウェア制御 *1 撮影画像による方向判定 

カード種検出機能 カード挿入時に指定 カード挿入時に指定 

カード券面画像取得方法 *3 外部接続スキャナーによる片面または両面画像取得 内蔵カメラによる片面画像取得 

印字パネル位置の検出方法 *3 取得画像から印字パネル枠を自動検出又は券種指定による手動指定 

印字パネル余白位置の検出方法 印字開始位置を指定 

電子公印印刷機能 事前提供された公印イメージデータを印刷 

日付印字機能 システム日付より自動取得 

住所入力機能 住所選択可能、他システムで表示されている住所のペーストが可能 

作業記録書の発行機能 任意のプリンターで発行 （取得画像を含む定型フォーマット） 

操作ログ 日時と操作情報を1日毎に管理し1年間保持 

 専用ソフトウェアシステム要件 

OS Windows® 7/ 8.1/ 10（予定） 

CPU Core i5 2.6GHz相当以上 

メモリ 4GB 

HDD 320GB 

画面解像度 1280×768 ドット以上 

インターフェース USBポート2.0×2以上 USBポート2.0×2以上 

 プリンター仕様 

プリント方式 溶融型熱転写方式 

プリントタイプ モノクロ 

プリント解像度（dpi） 300×300、300×600、300×1200の何れかを指定（デフォルトは300 x 600） 

プリント面 片面 

カード収容枚数 (枚） 1 

カード挿入方法 手差し 

電源 AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz×2系統（プリンター用/USB HUB セルフパワー用） 

印字スピード (600dpi印字処理：秒） 6.5 6.5 

外部インターフェース USB2.0 

カード挿入方向自動検知方式 ハードウェア制御 *1 内蔵カメラ 

外形寸法 (H x W x D: mm) 217 x 170 x 310 217 x 170 x 391 

標準保証期間 12ヶ月 

● 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 

*1: 分離型で、通知カード、在留カード、特別永住者証明証、外国人登録証を使用する場合は、専用のカードトレイに装着する必要があります。 

一体型は、通知カードのみ専用のカードトレイに装着する必要があります。 

*2: 通知カードを印刷する場合は、切り取り線に合わせて切られている必要があります。切り取りサイズによっては専用のアダプターに入らなかったり、指定した位置に印刷できない場合があります。 

*3: 自動検出を行う場合、カードの汚れ等により正常に検出できない場合があります。 

*4: 点字付き個人カード（IC付カード）は裏書処理はできませんので手書きでの対応となります。 

お問い合わせ 

変更事項を確認して、印刷を実行
します。 
高解像度（300×600dpi）で印刷す

るので微細文字も綺麗に印刷す
ることができます。 

裏書プリンターにカードを挿入して、
変更事項を入力します。 

サインパネルの位置は自動で検
出され、印字開始位置の指定もす
ることができます。カードの挿入方
向も自動でチェックするので誤挿
入による印字ミスの心配もありま
せん。 
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