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H = 不合格品盒

I = 打印头

J = 手动提前旋钮

K = 色带盒或色带匣

A = 打印机盖

B = 盖闩手

C = 盖脊 
D = 入卡盒

E = 特例插槽

F = 前面板

G = 出卡盒

B

C

D

E

F

G

A

H

I
J

K

前面板前面板

用户按钮

电源按钮



4   EM 直印式证卡打印机

EM 直印式证卡打印机直印式证卡打印机

在入卡盒中装入卡片在入卡盒中装入卡片

使用特例插槽使用特例插槽
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装载印刷色带盒装载印刷色带盒

1.  打开打印机盖并拆下印刷色带盒。

2.  取出使用过的色带盘和清洁辊，然后将其丢弃。

3.  装入印刷色带。

4.  逆时针方向转动卷带轴。

5.  装入清洁辊。

6.  取下清洁辊上的保护包装。

7.  更换色带盒并关闭打印机。
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安装预充式色带匣安装预充式色带匣

1. 打开打印机盖并拆下使用过的印刷色带匣。丢掉色带匣。

2.  去掉印刷色带匣的包装。色带匣以闭合状态
运输。

3.  将色带匣完全打开。

拉出色带匣前端，直到其发出咔哒声。

4.  取下清洁辊上的保护包装。

5.  将色带匣装入打印机中，然后关上打印机盖。
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清空不合格品盒清空不合格品盒

1

2

打印带打印带 IP 地址的测试卡地址的测试卡

按住用户按钮 
2 秒
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清理卡片堵塞清理卡片堵塞
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修复破损的打印色带修复破损的打印色带

胶带
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检查打印机电源连接检查打印机电源连接
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检查打印机数据连接检查打印机数据连接

USB

网络网络
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通用驱动信息通用驱动信息

错误信息错误信息 请参阅：请参阅：

110: 印刷色带不足
或缺失

“装载印刷色带盒” 5 
“安装预充式色带匣” 6

112: 卡片卡盒已空 “在入卡盒中装入卡片” 4 
 
“使用特例插槽” 4

118: 印刷色带类型
问题

119: 不支持印刷
色带

121: 未识别印刷
色带

“装载印刷色带盒” 5 
“安装预充式色带匣” 6

172: 插入清洁卡 “清洁打印机” 13
294: 需要清洁 “清洁打印机” 13
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清洁打印机清洁打印机

如果打印机有锁定，请解锁打印机和入卡盒。

1.  打开打印机盖并拆下印刷色带盒或印刷色带匣。关上打印
机盖。

2.  打开入卡盒盖并取出所有未打印的卡片。

3.  将清洁卡插入入卡盒中。

4.  关闭入卡盒。

5.  继续第 页的 “运行清洁卡” 14。
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运行清洁卡运行清洁卡

访问打印机仪表板，然后单击清洁卡清洁卡。有关访问打印机仪表板
信息，请参阅打印机安装和管理指南。

1 2

从出卡盒中取出清洁卡并将其丢弃。

更换打印机中的印刷色带盒或色带匣，以及入卡盒中的卡。

1 2
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清洁打印头清洁打印头

在以下情况下清洁打印头：

•  完成打印的卡片上有未打印的线条。这通常表示打印头上有污
垢或污染物。

•  意外触摸打印头。手上的油可能会影响打印质量并损坏打
印头。

•  色带断裂导致部分色带粘在打印头或打印头盖上。

•  打印头已被更换。

1.  关闭打印机电源。

2.  解锁打印机并打开打印机盖。

3.  打开并从包装中取出清洁棉签。

4.  抬起打印头保护盖。使用保护盖的侧面将其从打印头上旋
转开。

5.  使用清洁棉签稍稍用力沿着打印头边缘来回移动，直到完全清
洁干净打印头。

6.  关上打印机盖。

7.  打开打印机电源。

8.  打印样本卡以验证打印质量。
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